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Der PT-8000 der Hilberling GmbH ist ein in Deutschland entwickelter und hergestellter Transceiver, in dem nahezu
kompromisslos HF-technische Spitzenleistungen verwirklicht werden konnten. Im PT-8000 kommen Technologien zum
Einsatz, die bisher in der Amateurfunktechnik nicht zu finden waren.

The new PT-8000 from Hilberling GmbH is a transceiver that has been developed and will be manufactured in
Germany. If represents the leading edge of RF-technology in Ham Radio. The PT-8000 incorporates technologies never

seen in Ham Radio gear until now.

0,05 ppm Frequenzstandard
Ein rauscharmer SAW-VCXO bei
640 MHz wird durch einen 10 MHz
Quarzofen diszipliniert. Der Einsatz
von 1 GHz DDS-Oszillatoren ermég-
licht geringste Rauschzahlen, wie sie
sonst nur mit nichtvariablen Quarz-
Oszillatoren erreicht werden. So wird
ein Rauschabstand von -160 dBc/Hz
10 kHz Abstand bei der RX-Fre-
quenz von 14,2 MHz erreicht. Die
Frequenzstabilitat durch den Quarz-
ofen liegt bei 5 x 10, fir Langzeit-
abweichungen kann sie mit dem
Software-Menu kalibriert werden.

Der PT-8000 reprasentiert damit den

Stand der Technik fiir rauscharme
Oszillatoren (VFO's).
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This concept represents state of the art
for low noise oscillators (VFO).
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0.05 ppm Reference

A low noise SAW-VCXO at 640 MHz
is disciplined by a 10 MHz crystal
oven (OCXQ). Employment of 1 GHz
DDS oscillators guarantees low noise
charactferistics fo an extent which
could only be achieved by fixed oscil-
lators in the past. Noise suppression
of -160dBc @ 10 kHz at 14.2 MHz
is the result. Frequency stability of 10
MHz OCXO is 5 x 10-%. Any long
term frequency deviation can be com-
pensated by software calibration.

10 MHz reference signal is available
for peripheral systems at 10 MHz
OUT terminal. In case an external

reference is deemed necessary inter-
nal 10 MHz OCXO is shut off.
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